ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT:

Yleisesti alalla puhutaan kolmesta ilmastointijärjestelmästä; a) PAINOVOIMAISESTA ILMANVAIHDOSTA, b)  KONEELLISESTA POISTOILMANVAIHDOSTA  ja c) KONEELLISESTA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOSTA. Näitä järjestelmiä kuvaa hyvin seuraavat kuvat
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Kuva 2. Painovoimainen ilmanvaihto   Kuva 3. Koneellinen poistoilmanvaihto
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Kuva 4. Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto

Painovoimaisessa ilmanvaihdossa ilman liike perustuu lämpötilaeroihin ulko- ja sisäilman välillä sekä tuulen vaikutukseen. Jos ulkoilma ja sisäilma on samanlämpöistä ja ulkona ei tuule ( ei ole ilmanvaihtoa. Tyypillistä tälle järjestelmälle on, että ilmavirrat vaihtelevat. Painovoimaista ilmanvaihtoa voidaan tehostaa ikkunoita avaamalla. Nykyiset rakentamismääräykset eivät salli tämänlaista ilmanvaihtoa uudisrakennukseen.

Koneellisessa poistoilmanvaihdossa ilman virtaus on tehostettu poistopuhaltimella, vrt. huippuimuri & kanavapuhallin. Virtaus venttiileissä saadaan vakioksi puhaltimen avulla . Heikkoutena on, että ulkoilma (korvausilma) tulee asuntoon kylmänä ja käsittelemättömänä, syntyy vedontunnetta. Usein ulkoilma tulee ulkoseinissä olevista vuotokohdista jos kiinteistöä ei ole varustettu korvausilmaventtiileillä. Tähän järjestelmään voidaan liittää myös liesikuvut joissa on virtauksen säätömahdollisuus.

Kun rakennuksen ulkovaippa on tehty tiiviiksi, tarvitaan koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä. Jokaiseen huoneeseen saadaan hallittu ilmanvaihto. Useimmiten poistoilmasta voidaan siirtää lämpö tuloilmaan (lämmityskaudella), tuloilmaa suodatetaan epäpuhtauksista ja jälkilämmitetään haluttuun sisäänpuhalluslämpötilaan. Jälkilämmitys siksi koska LämmönTalteenOtto –laite (lyhenne LTO) ei riitä lämmittämään ilmaa +21°C :een, eli tällöin jäähdyttäisimme taloa talvella. Alla pari nyrkkisääntöä;

· asuinrakennus suunnitellaan kokonaisuutena alipaineiseksi, kuva 5, mm. jotta saisimme paremman hyötysuhteen LTO:lle ja jottei kosteus tiivistyisi rakenteisiin

· sisäänpuhallus suunnitellaan ns. puhtaisiin tiloihin (makuuhuone, olohuone,…), poistoilma ns. likaisista ja kosteista tiloista (WC, pesutilat, vaatehuone,…)

Kuva 5. selkiyttää ajatusta alipaineisesta kiinteistöstä
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